
1ère télécommande 

D’une manière générale, une télécommande est un capteur qui détecte l’appui sur une tou-
che ou manette. 
 
Le principe de fonctionnement de cette télécommande à infrarouge est simple : lors de l’ap-
pui sur un des boutons de la télécommande, une LED infrarouge émet un signal infrarouge 
codé. Le récepteur reçoit le signal qui est ensuite décodé. L’information est transmise. 
 
En fonction de la touche qui est enfoncée, des informations différentes sont  émises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Rayonnement (invisible à l’œil humain) permettant de véhiculer des informations sur de 
courtes portées et sans obstacles. Les débits sont faibles.  
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2ème télécommande 

D’une manière générale, une télécommande est un capteur qui détecte l’appui sur une tou-
che ou manette. 
 
Le principe de fonctionnement de cette radiocommande est le suivant : lors de l’appui sur 
une manette de la télécommande, une onde radio est envoyée par une antenne émettrice. 
Le module récepteur (via une antenne réceptrice) reçoit ce signal et active la sortie corres-
pondant à la manette : L’information est transmise. 
 
 
 
* Une onde radioélectrique (dite onde radio) est une onde électromagnétique dont la fré-
quence  est inférieure à 3 000 GHz qui se propage dans l’air 
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