
NOTICE D’UTILISATION 
 
1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(1) LED 
(2) Bouton 
(3) Capot 
(4) Pile 12V 

 
 
 
2. PROGRAMMATION INITIALE 
 
Pour mémoriser la télécommande sur le récepteur de la porte de garage, 
agir comme suit: 
 
1) Sur le récepteur, appuyer sur le bouton-poussoir correspondant au canal 
qu’on souhaite mémoriser, T1 pour mémoriser CH1 et T2 pour mémoriser 
CH2. La LED R1 ou la LED R2 s’allumera fixe, signalant que le récepteur 
est en modalité d’apprentissage.  
 
 
 
 
 
 
 

Modèle  Télécommande MASSENA 

Fréquence de réception  433.92 MHz 

Batterie  12 V VR22 alcaline 

Ce produit est conforme à la directive 99/05/CEE  

2) Dans un délai de 10 secondes, appuyer sur la télécommande et mainte-
nir enfoncé pendant au moins 1 seconde sur le bouton-poussoir qu’on sou-
haite mémoriser. 
 
 
 
 
 
 
 
3) Si la mémorisation est réussie, la LED clignote deux fois. 
 
4) Après la mémorisation de la première télécommande, le récepteur reste 
en modalité d’apprentissage, LED allumée fixe. 
 
5) Pour mémoriser d’autres télécommandes (jusqu’à un maximum de 256), 
répéter les opérations à partir du point 2. 
 
6) 10 secondes après la mémorisation de la dernière télécommande, le ré-
cepteur sort automatiquement de la phase d’apprentissage. Il est possible 
de sortir manuellement de la procédure d’apprentissage en appuyant, une 
fois la télécommande mémorisée, sur un des boutons-poussoirs du récep-
teur ( T1 ou T2). 
 
Remarques : 
 
. Le récepteur n’actionne pas 
la porte de garage tant qu’il 
n’est pas sorti de la modalité 
d’apprentissage. 
 
. Respecter la polarité des 
batteries durant leur rempla-
cement (pôle positif à gau-
che). 
 
. Ne pas abandonner les bat-
teries usées dans la nature. 


